
Kit Aspirazione Venturiturbodevil

•  Grazie al principio Venturi, il Floor Cleaner non richiede un 
aspiratore aggiuntivo. L'acqua sporca può essere scaricata 
direttamente attraverso il tubo di aspirazione collegato.

• Include l'adattatore per Floor Cleaner con un raccordo di 
aspirazione ID 40.

• Fornito con gomiti di riduzione a 45° e 90°.

Il kit retrofit aspirazione Venturi per i Floor Cleaner Turbodevil  

Facile da adattare: Forniamo l'aspirazione Venturi come kit di retrofit.
Non è più necessario un aspiratore aggiuntivo per smaltire correttamente il prodotto 
estratto tramite un tubo di aspirazione, per scaricarlo in modo controllato o per 
raccoglierlo.

Facile da installare:
- Scegliere tra due diversi angoli di riduzione 

(45° / 90°)

-  Far scorrere il morsetto del 
bullone a cerniera sul gomito 
riduttore e fissare.

- Dopo aver rimosso il tubo 
di ingresso dal giunto 
girevole, avvitare il 
raccordo a T con il dado di 
arresto.

- Ora collegare un tubo di 
aspirazione (ID 38).
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Aspirazione Venturi, kit retrofit
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Design in acciaio inox. Include raccordi angolari 
(45°/90°) e adattatore per ID 40. Facile installazione per i 
Floor Cleaner Turbodevil con aspirazione.
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