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Informazioni generali
Questi iniettori ST-167 / ST-168 completamente in acciaio inox 
offrono la possibilità di abilitare due sezioni trasversali maggiori 
per garantire virtualmente nessuna caduta di pressione in 
modalità flush. Ciò rende possibile quando si utilizzano grandi 
volumi di acqua per lasciare l'iniettore permanentemente sulla 
linea ad alta pressione senza influire negativamente sulle 
prestazioni di pulizia nelle modalità di pulizia e lavaggio. Un 
selettore consente la commutazione tra iniettore e modalità 
flush, per cui due fori convogliano l'acqua parallelamente 
all'iniettore (funzionamento bypass) e il funzionamento iniettore, 
dove il volume di acqua disponibile viene convogliato attraverso 
la zona di iniezione. 

Con l'ST-167 i prodotti chimici possono essere aspirati se usati 
in combinazione con una lancia schiuma come ad esempio 
ST-72, ST-74 o ST-75 o un regolatore di sovratensione o un 
ugello multiregolatore ed essere spruzzati o schiumati 
utilizzando il ugello selezionato. 

Con l'ST-168 non è necessaria alcuna lancia schiumogena 
attiva, cioè separata, per la presa d'aria per generare la 
schiuma. Il volume d'aria necessario per la formazione di 
schiuma viene alimentato tramite un connettore aggiuntivo 
sull'iniettore. Si consiglia di utilizzare una pistola a spruzzo di 
grande sezione come ad esempio ST-2720, ST-2725, ST-3100 
o ST-3300 con lance e tubi flessibili adatti come il “blufood”. 
L'ST-168 è particolarmente adatto per l'uso a bassa o media 
pressione da 5 bar in su della pressione di ingresso dell'acqua e 
genera un'ottima schiuma data l'appropriata alimentazione di 
aria compressa. 

L'iniettore funziona con una pressione massima in ingresso di 
350 bar e grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità può essere 
utilizzato a temperature fino a 100 ° C. La direzione della 
produzione è indicata con frecce per garantire la facilità di 
installazione. 

ST-167 ST-168
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 Personale qualificato

Note generali sulla sicurezza  Destinazione d'uso

 Info
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Le linee di collegamento utilizzate e l'unità iniettore ST-167/168 devono essere pulite per 20 secondi prima di qualsiasi 
cambio di detergente. In caso di detersivi molto potenti, contattare il produttore che può quindi valutare la possibilità di 
funzionamento con questa unità. Qualsiasi altra forma di funzionamento dell'unità iniettore ST-167/168 è considerata 
inammissibile. 

L'iniettore di bypass può essere installato solo da personale qualificato in grado di far funzionare correttamente l'iniettore 
bypass. Per personale qualificato si intendono le persone che hanno familiarità con l'installazione, la messa in servizio e 
lo smantellamento, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione e che possiedono una qualifica adeguata al loro 
lavoro. 

▪ Per garantire un funzionamento sicuro
dell'iniettore bypass utilizza queste istruzioni
d'uso.

▪ Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo
sicuro per un riferimento futuro.

▪ Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza per
il detergente.

▪ Non mescolare i detersivi l'uno con l'altro.
▪ Indossare indumenti protettivi e adeguati durante il

lavoro.
▪ Non dirigere mai il getto ad alta pressione su

persone o animali.
▪ Leggere e osservare attentamente tutte le norme

di sicurezza.

▪  L'iniettore bypass ST-167/168 è progettato per l'aggiunta
di detergenti e per un semplice risciacquo con l'acqua.

▪ Possono essere utilizzati solo i liquidi del Gruppo 2 della
Direttiva per apparecchiature a pressione (PED). In caso
di dubbio contattare il produttore dell'apparecchiatura.

▪ L'unità può essere utilizzata solo con un generatore di
pressione adatto.

▪ L'apparecchio non è stato progettato per l'utilizzo di
persone (bambini compresi) con capacità sensoriali e
psichiche limitate a causa della mancanza di esperienza
e/o mancanza di conoscenza, a meno che non siano
sorvegliate da una persona responsabile della loro
sicurezza o se hanno ricevuto istruzioni da quella persona
che utilizza l'attrezzatura.

▪ Ai bambini è vietato utilizzare questa apparecchiatura.

Devono essere osservate le norme di sicurezza e legali richieste per il rispettivo tipo di utilizzo. Questo vale anche per
tutti gli accessori utilizzati.

▪  Ugello di dosaggio bloccato - pulire
l'ugello. Se fortemente ridimensionato
cambiare con un nuovo ugello di dosaggio.

▪ Leva selettrice in posizione errata
▪ Nessun ugello di dosaggio nell'ingresso

dell'agente schiumogeno
▪ Tubo di aspirazione danneggiato
▪ Tubo di aspirazione non immerso

nell'agente schiumogeno
▪ Lancia sbagliata: ST-167 necessita di una

lancia schiuma con iniettore d'aria

ST-168
L'iniettore non aspira l'agente schiumogeno o il detergente o dal contenitore o non 
viene generata schiuma:
▪ Ugello di dosaggio bloccato - pulire l'ugello. Se fortemente ridimensionato

cambiare con un nuovo ugello di dosaggio.
▪ Leva selettrice in posizione errata
▪ Nessun ugello di dosaggio nel tubo di aspirazione dell'agente schiumogeno
▪ Tubo di aspirazione danneggiato
▪ Tubo di aspirazione non immerso nell'agente schiumogeno
▪ Pistola sbagliata: ST-168 necessita di una pistola per schiuma con sezioni

trasversali grandi.
▪ Collegamento dell'aria non corretto o non collegato
▪ Valvola di intercettazione linea aria compressa chiusa
▪ Si consiglia il collegamento di un riduttore di pressione nella linea dell'aria

compressa (2-6 bar)

Risoluzione dei problemi 
ST-167
L'iniettore non aspira l'agente schiumogeno o il 
detergente o dal contenitore o non viene 
generata schiuma:
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Modalità d'uso
Spostando la leva scegli tra le due modalità di funzionamento: 
Per la modalità iniettore ruotare la leva del sulla posizione 
"injector". Nota: ruotare sempre la leva fino infondo per 
garantire il corretto funzionamento. Nella modalità iniettore, 
l'aspirazione e il dosaggio del detergente / agente 
schiumogeno avviene tramite l'iniettore. Il dosaggio avviene 
tramite ugelli di dosaggio o in alternativa tramite la valvola di 
dosaggio ST-161. 

A seconda dell'uso, la miscela / acqua può essere
spruzzata o schiumata tramite una lancia adatta. Per la 
formazione di schiuma con l'ST-167 viene utilizzata una 
lancia schiuma con un iniettore d'aria (ST-72, ST-74 e 
ST-75) o in alternativa con l'ST-168 l'aria può essere 
alimentata tramite il connettore d'aria compressa aggiuntivo 
fornito per schiumare il detergente. 

ST-167

Lancia schiuma con 
iniettore d'aria:
ST-72, ST-74, ST-75 

Pistola ad alta pressione:
ST-1500, ST-2300, ST-2700 

Tubo ad alta pressione.
Diametro tubo min. 5/16“, lunghezza 20 m. 

Diametro tubo raccom. 3/8“, lunghezza 40 m.

Agente 
schiumogeno 

Dispositivo ad alta 
pressione

Pressione min. 80 bar. 
Portata min. 8 l / min. 

Schema di montaggio: ST-167 
Posizione:
Funzionamento iniettore per schiuma



www.clean-box.it
page 4, Ver. 10.2020

Manuale utente easyfoam365 + iniettori bypass ST-167 / ST-168 
Codice prodotto: 200167 ... / 200168 ... 

Schema di montaggio: ST-167
Posizione:
Funzionamento dell'iniettore per 
l'operazione di lavaggio

LanciaUgello Pistola ad alta pressione:
ST-1500, ST-2300, 

ST-2700 

ST-167

Agente 
schiumogeno /
agenti di pulizia 

LanciaUgello Pistola ad alta pressione:
ST-1500, ST-2300, 

ST-2700 

ST-167

Tubo ad alta pressione.
Diametro tubo min. 5/16“, lunghezza 20 m.

Diametro tubo raccom. 3/8“, lunghezza 40 m.

Agenti di pulizia

Dispositivo ad alta 
pressione

Pressione min. 80 bar. 
Portata min. 8 l / min 

Dispositivo ad alta
pressione

Pressione min. 80 bar.
Portata min. 8 l / min

Tubo ad alta pressione.
Diametro tubo min. 5/16“, lunghezza 20 m. 

Diametro tubo raccom. 3/8“, lunghezza 40 m.

Schema di montaggio: ST-167
Posizione:
Funzionamento iniettore per agenti di pulizia
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Posizione:
Funzionamento iniettore per schiuma

Posizione:
Funzionamento dell'iniettore per 
l'operazione di lavaggio

Schema di montaggio ST-168

Schema di montaggio ST-168

Dispositivo di alta o bassa pressione. 
Pressione min. 5,6 bar. 
Pressione max. 350 bar. 

Portata 4 l / min. 

Agente 
schiumogeno 

Tubo schiuma: 
PUReClean365 + ®. 
Diametro tubo raccom. 1/2 ". 
Lunghezza max. 20 m. 

ST-168

ST-168

Valvola di non 
ritorno

(opzionale) 

Valvola di non ritorno
(opzionale)  

Regolatore
pressione dell'aria 

Regolatore
pressione dell'aria 

Compressore
d'aria  

Valvola di 
intercettazione 

aperta

Pistola per schiuma:
ST-2725, ST-3100, 
ST-3300 

Pistola per schiuma: 
ST-2725, ST-3100,  
ST-3300

Lancia schiuma:
203100605, 203100610, 
203100630, 502808 

Lancia di lavaggio: 
ST-129, ST-007 + ST-10

  Compressore
 d'aria  

Dispositivo di alta o bassa pressione. 
Pressione min. 5,6 bar. 
Pressione max. 350 bar. 

Portata 4 l / min. 

Valvola di 
intercettazione 

aperta

Agente 
schiumogeno 

Tubo schiuma: 
PUReClean365 + ®. 
Diametro tubo raccom. 1/2 ". 
Lunghezza max. 20 m. 
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Inlet 1/2" F

Ugello iniettore (selezionare)

Loxeal 56-03
Controugello (selezionare)

     Leva

Uscita 1/2" F

Restrizione  
(selezionare)

Dosaggio della sostanza chimica 

Collegamento agenti 
di pulizia (per 
schiuma)

Cacciavite simile  
DIN 5265 forma A

7,0 mm

1,2 mm

Strumento per cambiare un controugello: 

Selezione ugelli
Sia l'ugello diffusore che l'ugello iniettore 
devono essere avvitati fino in fondo. 
Utilizzando Loxeal 56-03 l'ugello del diffusore 
può essere sigillato.

   ST-168  
Collegamento  
compressore 

d'aria

Ugello iniettore Contro ugello 

040 003 641 (ø 1,1 mm) 040 003 514 (ø 1,4mm)
040 003 642 (ø 1,2 mm)

040 003 517 (ø 1,7 mm)040 003 643 (ø 1,3 mm)
040 003 644 (ø 1,4 mm)
040 003 645 (ø 1,5 mm)

040 003 521 (ø 2,0 mm)040 003 646 (ø 1,6 mm)
040 003 647 (ø 1,7 mm)
040 003 648 (ø 1,8 mm)

040 003 523 (ø 2,3 mm)040 003 649 (ø 1,9 mm)
040 003 650 (ø 2,0 mm)
040 003 651 (ø 2,1 mm)

040 003 528 (ø 2,8 mm)
040 003 652 (ø 2,2 mm)
040 003 653 (ø 2,3 mm)
040 003 654 (ø 2,4 mm)
040 003 655 (ø 2,5 mm)
040 003 656 (ø 2,6 mm)

04 0003 532 (ø 3,2 mm)040 003 657 (ø 2,7 mm)
040 003 658 (ø 2,8 mm)
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Descrizione
Esempio di taratura
Volume del flusso: 15 l/min
Concentrazione detergente o disinfettante: 3%

Calcolato secondo la seguente formula: 

(3 % * 15 l/min) / 100 % = 0,45 l/min (tasso di dosaggio) => impostazione grafico 2 (lettura del diagramma)

Concentration (%) * Flow Volume min
100

1
= Dosage min

1( (
( )))

Il volume del flusso può essere letto da una
tabella ugelli corrispondente 
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0,80

1,00

1,20
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1,60

1,80
(10 l/min)
1,3 - 1,7 1,6 - 2,0 1,8 - 2,3 2,4 - 2,8 2,8 - 3,2

(15 l/min) (20 l/min) (30 l/min) (40 l/min)

Medio: Acqua (p = approx. 998 kg/m3)Nota: il grafico rappresenta solo i valori guida 

Scale setting

Do
sa

gg
io 

in 
l / 

mi
n 

Iniettore ST-161 con ugelli di dosaggio "volume flusso di aspirazione" 
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Descrizione

Esempio di lettura della tabella per il  foro dell'ugello di dosaggio
Volume del flusso: 15 l / min
Concentrazione detergente o disinfettante: 5 %

Calcolato secondo la seguente formula:

(5 % * 15 l/min) / 100 % = 0,75 l/min (dosaggio) => selezione ugello 1,2 (lettura del diagramma)

0,00
0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80
(10 l/min)
1,3 - 1,7 1,6 - 2,0 1,8 - 2,3 2,4 - 2,8 2,8 - 3,2

(15 l/min) (20 l/min) (30 l/min) (40 l/min)

senza 
ugello

Medio: Acqua (p = approx. 998 kg/m3)Nota: il grafico rappresenta solo i valori guida 
Foro dell'ugello di dosaggio 

Iniettore ST-160 con ugelli di dosaggio "volume flusso di aspirazione" 

Do
sa

gg
io 

in 
l / 

mi
n 

Concentration(%) * Flow volume min
100

1
= Dosage min

1( (
( )))

 Il volume del flusso può essere letto 
dalla tabella degli ugelli corrispondente 




